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ООО «ТерминалСтройИнвест» — современное, динамично развивающееся инжиниринговое 
предприятие, включающее в себя производственные, конструкторские, технологические, маркетинговые и 
сервисные службы. Основу коллектива составляют высококвалифицированные специалисты с большим 
опытом подбора, проектирования и изготовления оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли. 
Благодаря этому предприятие может выполнять самые сложные заказы, в том числе по индивидуальным 
требованиям клиентов. 

Компания «ТерминалСтройИнвест» имеет в своем распоряжении производственные площади и 
мощности, которые позволяют выполнить заказы по производству оборудования и металлоконструкций 
любой сложности и объема на высоком техническом уровне, в приемлемые для заказчика сроки. 
Производственные цеха ООО «ТерминалСтройИнвест» оснащены современным грузоподъемным и 
сварочным оборудованием, а также металлообрабатывающими станками отечественного и импортного 
производства. На предприятии имеется собственное конструкторское бюро позволяющее оперативно в 
короткие сроки проектировать детали и узлы любой сложности для производства, а также вести 
проектирование нестандартного оборудования и металлоконструкций по заказам наших клиентов. 

Основные направления деятельности компании: 
Изготовление противовыбросового оборудования; 

Изготовление оборудования для бурения и капитального ремонта скважин (КРС); 

Изготовление колтюбингового оборудования, оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП) и зарезки 
боковых стволов (ЗБС); 

Изготовление станций гидравлического управления противовыбросовым оборудованием по 
техническому заданию заказчика; 

Импортозамещение деталей и запчастей; 

Изготовление противовыбросового оборудования на высокое давление до 105МПА . 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-100х105-К2 

 
Назначение:  
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для 

герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с 
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной 
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью 
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 100 
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм 52 
3. Диаметры уплотняемых труб, мм 31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8;60,3 
4. Рабочее давление, МПа 105 
5. Вид привода плашек гидравлический 
6. Давление управления гидропривода, МПа 15…21 
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 К2 
8. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
1190 
1980 
550 

9. Масса, кг, не более 1600 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-100х70-К2 

 
Назначение:  
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для 

герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с 
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной 
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью 
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 100 
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм 52 
3. Диаметры уплотняемых труб, мм 31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8 
4. Рабочее давление, МПа 70 
5. Вид привода плашек гидравлический 
6. Давление управления гидропривода, МПа 15…21 
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 К2 
8. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
1170 
1980 
550 

9. Масса, кг, не более 1550 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-80х70-К2 

Назначение:  
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для 

герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с 
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной 
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью 
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 80 
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм 52 
3. Диаметры уплотняемых труб, мм 31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8 
4. Рабочее давление, МПа 70 
5. Вид привода плашек гидравлический 
6. Давление управления гидропривода, МПа 15…21 
7. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
1170 
1180 
510 

9. Масса, кг, не более 821 
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ГЕРМЕТИЗАТОР ГДБТ-100х105-К2 

 
Назначение: 

ГДБТ предназначен для использования в составе установки с металлической длинномерной 
безмуфтовой трубой, либо с полимерной армированной трубой, а также колтюбинговых установок, в 
процессе освоения, ремонта нефтяных, газовых и газоконденсантных скважин. 

Технические характеристики: 

1. Диаметр условного прохода, мм 100 
2. Рабочее давление герметизации трубы, Рр, МПа 105 
3. Наружный диаметр герметизируемых труб, мм 33,5±1; 38,1±1; 44,45±1; 42±1; 50,8±1 
4. Рабочее давление в гидросистеме, МПа От 10 до 15 
5. Давление допускаемое максимальное в гидросистеме, 
Ргмах, МПа  

До 21 

6. Присоединительные размеры  
Низ Флан 100х105 ГОСТ 28919-91 
Верх (крепление к инжектору) 8 отв. М27х3 на окружности Ø291 
7. Габаритные размеры  
Высота, мм 1001 
Диаметр, мм 385 
8. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 К2 
9. Масса, не более, кг 323 
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ГЕРМЕТИЗАТОР ГДБТ-80х70-К2 

 
Назначение: 

ГДБТ предназначен для использования в составе установки с металлической длинномерной 
безмуфтовой трубой, либо с полимерной армированной трубой, а также колтюбинговых установок, в 
процессе освоения, ремонта нефтяных, газовых и газоконденсантных скважин. 

Технические характеристики: 

1. Диаметр условного прохода, мм 80 
2. Рабочее давление герметизации трубы, Рр, МПа 70 
3. Наружный диаметр герметизируемых труб, мм 33,5±1; 38,1±1; 44,45±1; 42±1; 50,8±1 
4. Рабочее давление в гидросистеме, МПа От 10 до 15 
5. Давление допускаемое максимальное в гидросистеме, 
Ргмах, МПа  

До 21 

6. Присоединительные размеры  
Низ Флан 80х70 ГОСТ 28919-91 
Верх (крепление к инжектору) 8 отв. М27х3 на окружности Ø291 
7. Габаритные размеры  
Высота, мм 1001 
Диаметр, мм 385 
8. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 К2 
9. Масса, не более, кг 350 
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СТВОЛОВАЯ ЧАСТЬ ОП-180/80х35 

Назначение:  
Оборудование противовыбросовое предназначено для герметизации устья нефтяных и газовых 

скважин, в процессе строительства, освоения и ремонта, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и 
открытых фонтанов, с целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход стволовой части, мм 180 
2. Диаметры уплотняемых труб превентором ППСГ, мм от 33 до 139,7 
3. Рабочее давление, МПа 

рабочее 35 
4. Нагрузка на плашки, кН (тс), не более 

от веса колонны 900 (90) 
выталкивающая 280 (28) 

6. Давление управления гидропривода, МПа 
для превентора плашечного 14 
для превентора кольцевого 14 

8. Масса стволовой части, кг, не более 3015 
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ПРЕВЕНТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ПРЕВЕНТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПУГ-180х35 

Назначение:  
Превентор универсальный гидравлический ПУГ-180x35 предназначен для герметизации устья при 

бурении скважины с целью предупреждения выбросов и открытых фонтанов при наличии или отсутствии в 
скважине труб различных диаметров.  

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 180 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм от 26.4 до 139,7 
3. Диаметр уплотняемых элементов труб, мм не более 160 
4. Рабочее давление, МПа 35 
5. Давление управления гидропривода, МПа 14 
6. Габаритные размеры, мм 
- диаметр 
- высота 

 
770 
840 

7. Масса, кг, не более 1400 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ СДВОЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ППСГ-2Ф-180х70-К2

 
Назначение:  
Превентор плашечный сдвоенный гидравлический ППСГ-2Ф-180х70-К2 предназначен для 

герметизации устья скважины со спущенной колонной насосно-компрессорных труб трубными плашками 
верхнего канала и для герметизации устья скважины без труб НКТ глухими плашками нижнего канала. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 180 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм 33, 48; 60; 73; 89; 102; 114; 127; 140 
3. Рабочее давление, МПа 70 
4. Вид привода плашек гидравлический 
5. Давление управления гидропривода, МПа 14 
6. Обогрев имеется 
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 К2 
8.Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
1016 
2170 
590 

9. Масса, кг, не более 2700 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ СДВОЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ППСГ-2Ф-180х35 

Назначение:  
Превентор плашечный сдвоенный гидравлический ППСГ-2Ф-180х35 предназначен для герметизации 

устья скважины со спущенной колонной насосно-компрессорных труб трубными плашками верхнего канала 
и для герметизации устья скважины без труб НКТ глухими плашками нижнего канала. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 180 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм 33, 48; 60; 73; 89; 102; 114; 127; 140 
3. Рабочее давление, МПа 35 
4. Вид привода плашек гидравлический 
5. Давление управления гидропривода, МПа 14 
6. Обогрев имеется 
7. Осевая нагрузка на плашки, кН 
- от веса колонны 
- от давления скважины 

 
900 
280 

8. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
740 

1700 
560 

9. Масса, кг, не более 825 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ СДВОЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ППСГ-2ФТ-160 (,156,152)х21

 
Назначение:  
Превентор плашечный сдвоенный гидравлический ППСГ-2ФТ-160 (,156,152)х21 предназначен для 

герметизации устья скважины со спущенной колонной насосно-компрессорных труб трубными плашками 
верхнего канала и для герметизации устья скважины без труб НКТ глухими плашками нижнего канала. 

Превентор может быть оснащен комплектом технологических вставок комплекса 1КГОМ с рабочим давлением 
не более 21МПа. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 152,156,160 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм 33, 38; 44; 48; 60; 73; 89; 102; 114. 
3. Рабочее давление, МПа 21 
4. Вид привода плашек гидравлический 
5. Давление управления гидропривода, МПа 14 
6. Обогрев Имеется 
7. Осевая нагрузка на плашки, кН 
- от веса колонны 
- от давления скважины 

 
600 
200 

8. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
640 

1355 
530 

9. Масса, кг, не более 640 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ СДВОЕННЫЙ ППС-2Ф-180х35 
 

 
 

Назначение:  
Превентор плашечный сдвоенный  ППС-2Ф-180х35 предназначен для герметизации устья скважины со 

спущенной колонной насосно-компрессорных труб трубными плашками верхнего канала и для 
герметизации устья скважины без труб НКТ глухими плашками нижнего канала. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 180 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм 33, 48; 60; 73; 89; 102; 114; 127; 140 
3. Рабочее давление, МПа 35 
4. Вид привода плашек Ручной винтовой 
5. Обогрев Имеется 
6. Осевая нагрузка на плашки, кН 
- от веса колонны 
- от давления скважины 

 
900 
280 

7. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
740 

1100 
500 

8. Масса, кг, не более 500 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ СДВОЕННЫЙ 
ППС-2ФТ-160(156,152)х21 

 
Назначение:  
Превентор плашечный сдвоенный ППС-2ФТ-160(156,152)х21 предназначен для герметизации устья 

скважины со спущенной колонной насосно-компрессорных труб трубными плашками верхнего канала и для 
герметизации устья скважины без труб НКТ глухими плашками нижнего канала. 

Превентор может быть оснащен комплектом технологических вставок комплекса 1КГОМ с рабочим давлением 
не более 21МПа. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 152,156,160 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм 33, 38; 44; 48; 60; 73; 89; 102; 114. 
3. Рабочее давление, МПа 21 
4. Вид привода плашек Ручной винтовой 
5. Обогрев Имеется 
6. Осевая нагрузка на плашки, кН 
- от веса колонны 
- от давления скважины 

 
600 
200 

7. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
640 

1220 
540 

8. Масса, кг, не более 640 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНО-ШИБЕРНЫЙ 
ППШР-2ФТ-160(156,152)х21 

 
 

Назначение:  
Превентор плашечно-шиберный ручной ППШР-2ФТ-160(156,152)х21 предназначен для герметизации 

устья скважины со спущенной колонной насосно-компрессорных труб трубными плашками верхнего канала 
и для герметизации устья скважины без труб НКТ шибером нижнего канала. 

Превентор может быть оснащен комплектом технологических вставок комплекса 1КГОМ с рабочим давлением 
не более 21МПа. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 152,156,160 
2. Диаметры уплотняемых труб, мм 33, 38; 44; 48; 60; 73; 89; 102; 114. 
3. Рабочее давление, МПа 21 
4. Вид привода плашек Ручной винтовой 
5. Обогрев Имеется 
6. Осевая нагрузка на плашки, кН 
- от веса колонны 
- от давления скважины 

 
600 
200 

7. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
570 
910 
730 

8. Масса, кг, не более 400 
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КОМПЛЕКС ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ КГОМ 

Назначение:  
Комплекс герметизирующего оборудования КГОМ предназначен для герметизации устья нефтяных и 

других скважин с целью предотвращения нефтегазоводопроявлений при выполнении текущего или 
капитального ремонта скважины, в том числе для герметизации геофизического кабеля и кабеля ЭЦН 
различных типоразмеров. 

Технические характеристики: 

1. Рабочее давление, МПа  
2. Габаритные размеры, мм: 21 
Основание 1КГОМ.100  543х395х235  
Вставка №1  195 х 323  
Вставка №2  
(герметизируемый кабель типа КПБП 3х10, 3х16, 3х25)  

195 х323  

Вставка №3  195 х 305  
Вставка №4  180 х 160  
Вставка №5  195 х 95  
Вставка №6 (герметизируемый геофизический кабель 
диаметром от 3 до 16 мм)  

280 х 195 х 270  

Вставка №7  450 х 600  
Вставка №8  775х290 х 365  

 



ООО «ТерминалСтройИнвест» 
 

16 
 

ПРОБКА ОПРЕССОВОЧНАЯ 1КГОМ.2000 

Назначение:  
Пробка опрессовочная применяется для герметизации проходного отверстия при опрессовке 

превентора на скважине. 

Технические характеристики: 

1. Рабочее давление, МПа 35 
2. Допускаемая осевая нагрузка, кН, не более 500 
3. Присоединительные размеры 
- верх 
- низ 

 
Резьба муфты НКТ-73 ГОСТ 633-80 

Резьба ниппеля НКТ-73 ГОСТ 633-80 
6. Габаритные размеры, мм 
- диаметр 
- длина 

 
163 
600 

7. Масса, кг, не более 27 
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ 

       Обозначение Наименование Проход Рабочее 
давление 

Резьба 
верх низ 

1КШ-50х21.000 Кран шаровый НКТ 73 М-М 50 21 муфта НКТ73 муфта нкт73 
1КШ-50х21.000-02 Кран шаровый НКТ 60 М-М 50 21 муфта НКТ 60 муфта НКТ 60 
1КШ-50х35.000 Кран шаровый НКТ 73 М-М 50 35 муфта НКТ73 муфта нкт73 
1КШ-50х35.000-02 Кран шаровый НКТ 60 М-М 50 35 муфта НКТ 60 муфта НКТ 60 
1КШ-60х21.000 Кран шаровый НКТ 73 М-М 62 21 муфта НКТ73 муфта нкт73 
1КШ-60х21.000-01 Кран шаровый НКТ 89 М-М 62 21 муфта НКТ89 муфта нкт89 
1КШ-60х35.000 Кран шаровый НКТ 73 М-М 62 35 муфта НКТ73 муфта нкт73 
1КШ-60х35.000-01 Кран шаровый НКТ 89 М-М 62 35 муфта НКТ89 муфта нкт89 
1КШ-62х21.000 Кран шаровый НКТ 89 М-Н 62 21 муфта НКТ89 ниппель НКТ89 
ЗКШ 50х21 Кран шаровый НКТ 73 М-М 50 21 муфта НКТ73 муфта нкт73 
ЗКШ 62х21 Кран шаровый НКТ 73 М-М 62 21 муфта НКТ73 муфта нкт73 
3КШ 62х21-01 Кран шаровый НКТ 89 М-Н 62 21 муфта НКТ89 ниппель НКТ89 
КШ-60х21-02 Кран шаровый НКТ-73В 62 21 муфта НКТ73В муфта НКТ73В 
КШ 73х38х21 Кран шаровый НКТ 73 М-Н 38 21 муфта НКТ73 муфта нкт73 
КШ 73х38х35 Кран шаровый НКТ 73 М-М 38 35 муфта НКТ73 муфта нкт73 
КШ-З-86-42х35 Кран шаровый З-86 М-Н 42 35 муфта З-86 ниппель З-86 
КШ 108-89х50х35 Кран шаровый НКТ 89 М-М 50 35 муфта НКТ89 муфта НКТ89 
КШ 89х50х21-01 Кран шаровый НКТ 89 М-М 50 21 муфта НКТ89 муфта НКТ89 
КШ 89х50х21 Кран шаровый НКТ 89 М-Н 50 21 муфта НКТ89 ниппель НКТ89 
КШ 73Вх38х35 Кран шаровый НКТ 73В М-Н 38 35 муфта НКТ73В ниппель НКТ73В 
КШ 73Вх38х35 Кран шаровый НКТ 73В М-М 38 35 муфта НКТ73В муфта НКТ73В 
КШ-50х70-02(АСК) 
(СИН114.000) Кран шаровый НКТ 60 М-М 50 70 муфта НКТ 60 муфта НКТ 60 

ЗКШ 42х21 Кран шаровый НКТ 60 М-Н 42 21 муфта НКТ 60 ниппель НКТ 60 
КШЗ 86-38х70 Кран шаровый З-86 М-Н 38 70 муфта З-86 ниппель З-86 
КШЗ 102х35 Кран шаровый З-102 М-Н 50 35 муфта З-102 ниппель З-102 
КШ-З-86-38Лх35 Кран шаровый З-86Л М-Н 38 35 муфта З-86 LH ниппель З-86 LH 
КШ-З-86-38х35 Кран шаровый З-86 М-Н 38 35 муфта З-86 ниппель З-86 
КШ 60х21 Кран шаровый НКТ 60 М-Н 24 21 муфта НКТ 60 ниппель НКТ 60 
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МАНИФОЛЬД МПБ-80х35 

Назначение:  
Манифольд применяется в составе комплекса противовыбросового оборудования и предназначен для 

обвязки устья нефтяных и газовых скважин, в процессе строительства, освоения и ремонта, для 
предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью обеспечения безопасного 
ведения работ, охраны недр и окружающей среды. 

Технические характеристики: 

1. Условный проход, мм 80 
2. Рабочее давление, МПа 35 
3. Тип приводов дросселей ДР-80х35 и задвижек ЗМ-80х35 Ручные винтовые 
4. Габаритные размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
4400 
2450 
1700 

5. Масса, кг, не более 4700 
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СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СГ-14-2-25-Т 

 
 
 

 
Назначение:   
Станция гидравлического управления применяется для дистанционного управления 

противовыбросовым оборудованием на нефтяных и газовых скважинах, в процессе их строительства, 
ремонта, освоения и испытания, для предупреждения открытых фонтанов и нефтегазоводопроявлений, с 
целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. Совместима с 
агрегатом подъемным для ремонта скважин АПР-80П2. 

Технические характеристики: 

1. Номинальное давление гидросистемы, МПа 14 
2. Рабочее давление гидросистемы, МПа 7,5…15 
3. Выносной пульт Имеется 
4. Кол-во постов управления 2 
5. Количество пневмогидроаккумуляторов (ПГА) 2 
6. Тип ПГА Поршневой 
7. Объем одного ПГА номинальный/маневровый 25/12,5 
8. Габаритные размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
1170 
800 

1410 
9. Масса, кг, не более 460 
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СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СГ-14-3-50-Т 

Назначение:  
Станция гидравлического управления применяется для дистанционного управления 

противовыбросовым оборудованием на нефтяных и газовых скважинах, в процессе их строительства, 
ремонта, освоения и испытания, для предупреждения открытых фонтанов и нефтегазоводопроявлений, с 
целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. 

Технические характеристики: 

1. Номинальное давление гидросистемы, МПа 14 
2. Рабочее давление гидросистемы, МПа 7,5…15 
3. Выносной пульт Имеется 
4. Кол-во постов управления 3 
5. Кол-во резервных постов управления 1 
6. Количество пневмогидроаккумуляторов (ПГА) 2 
7. Тип ПГА Поршневой 
8. Объем одного ПГА номинальный/маневровый 50/25 
9. Система обогрева ПВО Имеется 
10. Габаритные размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
1500 
1250 
2200 

5. Масса, кг, не более 1900 
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МОДУЛЬ ОБОГРЕВА ПРЕВЕНТОРОВ МОП-30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: 

МОП-30 применяется для обогрева устьевого, противовыбросового и другого оборудования. 

Технические характеристики: 

1. Рабочее давление, МПа 0,2…1 
2. Номинальная подача теплоносителя, л/мин 27 
3. Количество потребителей 1…2 
4. Рабочая жидкость Масло гидр. ВМГЗ ТУ 38.101479-00 
5. Температура окружающей среды при работе, °С -45…0 
6. Электропитание                        Переменный ток 380В 
7. Суммарная потребляемая мощность, кВт, не более 8 
8. Заправочный объем бака, л 120 
9. Тип насоса Шестеренчатый 
10. Производитель насоса, л/мин 27 
11. Мощность электродвигателя, кВт 1,5 
12. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
1200 
1150 
956 

13. Масса, кг, не более 260 
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КРАН ШАРОВЫЙ ВОДЯНОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ ТИПА 

«ХИТЕР-ТРИТЕР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: 

Клан шаровый водяной применяется в составе установок предварительного сброса воды типа «Хитер-Тритер» 
и предназначен для перекрытия трубопровода сброса воды из устья. 

Технические характеристики: 

1. Диаметр проходного отверстия, мм 101 
2. Присоединительные размеры Фланец ASME B16,5 DN 6’’ SO 150 RF 
3. Рабочее давление, МПа 1 
4. Пробное давление корпуса, МПа 3 
5. Герметичность по ГОСТ 9544-2015 Класс А 
6. Наработка на отказ, циклы 1000 
7. Направление подачи среды Любое 
8. Исполнение сейсмостойкости Несейсмостойкое - до 6 баллов 
9. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
410 
265 
279 

10. Масса, кг, не более 52 
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КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР НЕФТЯНОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ ТИПА «ХИТЕР-ТРИТЕР» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение: 

Клапан-регулятор нефтяной применяется в составе установок предварительного сброса воды типа 
«Хитер-Тритер» и предназначен для использования в качестве регулятора отведения нефти из установки. 

Технические характеристики: 

1. Условный диаметр, мм (дюймов) 152 (6) 
2. Тип корпуса Угловой, 90° 
3. Тип клапана Регулирующий прямого действия 
4. Диаметр седла, мм 124 
5. Ход тарелки, мм 24 
6. Наработка на отказ, не менее, циклов 3250 
7. Присоединительные размеры:  
Вход Фланец ASME B16,5 DN 6’’ SO 150 RF 
Выход Фланец ASME B16,5 DN 6’’ SO 150 RF 
8. Рабочее давление, МПа 1 
9. Пробное давление корпуса, МПа 3 
10. Направление подачи среды Одностороннее 
11. Исполнение сейсмостойкости Несейсмостойкое - до 6 баллов 
12. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
525 
340 
287 

13. Масса, кг, не более 90 
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КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР ВОДЯНОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ ТИПА «ХИТЕР-ТРИТЕР» 

 
 
 

 
 
 
 
 

Назначение: 

Клапан-регулятор водяной применяется в составе установок предварительного сброса воды типа 
«Хитер-Тритер» и предназначен для использования в качестве регулятора отведения воды из установки. 

Технические характеристики: 

1. Условный диаметр, мм (дюймов) 152 (6) 
2. Тип корпуса Прямой 
3. Тип клапана Регулирующий прямого действия 
4. Диаметр седла, мм 124 
5. Ход тарелки, мм 24 
6. Наработка на отказ, не менее, циклов 3250 
7. Присоединительные размеры:  
Вход Фланец ASME B16,5 DN 6’’ SO 150 RF 
Выход Фланец ASME B16,5 DN 6’’ SO 150 RF 
8. Рабочее давление, МПа 1 
9. Пробное давление корпуса, МПа 3 
10. Направление подачи среды Одностороннее 
11. Исполнение сейсмостойкости Несейсмостойкое - до 6 баллов 
12. Габаритные размеры, мм 
- высота 
- длина 
- ширина 

 
497 
560 
287 

13. Масса, кг, не более 133 
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